Vart tvdvaningcykelstall &r en smart och flexibel I6sning. Det moduldra systemet gor att du kan anpassa och utdka ditt
cykelstall over tid, beroende pa behov och utrymme. Valj mellan olika skenldsningar for att skapa den basta
parkeringen for just din verksamhet:

Fast skena — En stabil och palitlig [dsning for de som onskar en installation utan rorliga delar.
Kort utdragbar skena — Hjalper till att placera cykeln pa rétt plats, vilket ger en ordnad och effektiv parkering.

Lang utdragbar skena med gasfjader — For extra anvandarvéanlighet. Gasfjadern gor att cyklarna latt kan lyftas och
sankas, vilket ger en smidig och ergonomisk parkering.

Det modulara systemet gor det majligt att borja med en grundmodell och senare lagga till eller justera funktioner efter
behov. Detta gor att du kan skapa en skraddarsydd I6sning som vaxer och anpassar sig efter férandrade krav och
utrymmen.

Vi erbjuder ocks3 specialbestallningar av C/C-matt, allt frdn C/C 375 mm till C/C 600 mm, for att ge dig &nnu mer
flexibilitet i utformningen av ditt cykelstall.

Product information in English
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Fast skena
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Modeller

Fast skena

ARTIKLAR / BESKRIVNING

300-4444
Rek. djup & takhojd minimum 6600x2420

300-3333
Rek. djup & takhojd minimum 6600x2420

300-2222
Rek. djup & takhojd minimum 6600x2420

Kort utdragbar skena
ARTIKLAR / BESKRIVNING

400-4444U
Rek. djup & takhdjd minimum 6600x2420

400-3333U
Rek. djup & takhojd minimum 6600x2420

400-2222U
Rek. djup & takhojd minimum 6600x2420

Lang utdragbar skena med gasfjader
ARTIKLAR / BESKRIVNING

100-4444
Rek. djup & takhojd minimum 6600x2420

100-3333
Rek. djup & takhojd minimum 6600x2420

100-2222
Rek. djup & takhojd minimum 6600x2420

BREDD (MM) DJUP (MM) CC (MM) YTBEHANDLING OVRIGT
1800 400 Varmgalvaniserad 16 cyklar
1400 400 Varmgalvaniserad 12 cyklar
1000 400 Varmgalvaniserad 8 cyklar
BREDD (MM) DJUP (MM) CC (MM) YTBEHANDLING OVRIGT
1800 400 Varmgalvaniserad 16 cyklar
1400 400 Varmgalvaniserad 12 cyklar
1000 400 Varmgalvaniserad 8 cyklar
BREDD (MM) DJUP (MM) CC (MM) YTBEHANDLING OVRIGT
1800 6600 400 Varmgalvaniserad 16 cyklar
1400 6600 400 Varmgalvaniserad 12 cyklar
1000 6600 400 Varmgalvaniserad 8 cyklar
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