AXELCENT. ™

Est
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Konsolerna finns i nio olika distanser mellan 0-300 mm, lackerade eller forzinkade. Konsolen gar dven att fa i anpassad
langd. Konsolen kan monteras i tvéa riktningar, uppét eller nedat.
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Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING LANGD (MM)

440-050-000 50

440-100-000 100
440-125-000 125
440-150-000 150
440-175-000 175
440-200-000 200
440-250-000 250
440-300-000 300
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Relaterade produkter

__________...--""
Natsektioner 50x30
Natsektionen finns tillganglig i tva bredder; 1100 mm och 2200 mm och i tre olika
hojder.| standardutforande finns sektionerna i kuléren RAL 9011 (Svart), men gar
aven att anpassa efter kundes spec...
L 6 artiklar
Natsektioner 60x50
Natsektionen finns tillganglig i tva bredder; 1100 mm och 2200 mm och i tre olika
hojder.| standardutférande finns sektionerna i kuloren RAL 9018 (Ljusgrd), men gar
aven att anpassa efter kundens s...
6 artiklar
\ Konsol sendzimir
"‘\.\ \ Konsolerna finns i nio olika distanser mellan 0-300 mm, lackerade eller
N forzinkade. Konsolen gar dven att fa i anpassad langd. Konsolen kan monteras i tva
b ; riktningar, uppat eller nedat.

9 artiklar
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