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Nätsektioner 60x50
Nätsektionen finns tillgänglig i två bredder; 1100 mm och 2200 mm och i tre olika höjder.
I standardutförande finns sektionerna i kulören RAL 9018 (Ljusgrå), men går även att anpassa efter kundens specifika
krav.

Stolpförlängare finns som tillbehör. Den gör det möjligt att montera rasskyddet högre upp än själva stolpen.
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Modeller

Bredd 1100 mm 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING HÖJD X BREDD (MM) NÄTMASKOR

413-100110 1000x1100 60x50

413-120110 1200x1100 60x50

413-150110 1500x1100 60x50

Bredd 2200 mm 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING HÖJD X BREDD (MM) NÄTMASKOR

413-100220 1000x2200 60x50

413-120220 1200x2200 60x50

413-150220 1500x2200 60x50
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Relaterade produkter

NÄTSEKTIONER

Nätsektioner 50x30

Nätsektionen finns tillgänglig i två bredder; 1100 mm och 2200 mm och i tre olika
höjder.I standardutförande finns sektionerna i kulören RAL 9011 (Svart), men går
även att anpassa efter kundes spec...

6 artiklar

KONSOLER

Konsol (RAL 9018)

Konsolerna finns i nio olika distanser mellan 0-300 mm, lackerade eller
förzinkade. Konsolen går även att få i anpassad längd. Konsolen kan monteras i två
riktningar, uppåt eller nedåt.

8 artiklar

KONSOLER

Konsol sendzimir

Konsolerna finns i nio olika distanser mellan 0-300 mm, lackerade eller
förzinkade. Konsolen går även att få i anpassad längd. Konsolen kan monteras i två
riktningar, uppåt eller nedåt.

9 artiklar
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