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i Stolparna 50x50 mm och 70x70 mm finns bada med en hojd pa 2300 mm och har ett mellanrum till golvet pa 100 mm,
o inklusive foten, och & malade i RAL 9011 (svart) for ett snyggt och enhetligt utseende. For att tillgodose olika behov

och forbattra deras funktionalitet finns férlangningar tillgangliga for dessa stolpar i hdjder pa 750 mm, 1100 mm och M
2200 mm, vilket mojliggér mangsidig anvandning och anpassning efter specifika krav.

Modeller

70x70

ARTIKLAR / BESKRIVNING HOJD (MM) FARG
P3301-230
70%x70 mm inkl. fot 2300
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50x50

ARTIKLAR / BESKRIVNING HOJD (MM) FARG

P3101-230

5050 mm inkl. fot 2300 Grafitsvart (RAL 9011)

Relaterade produkter

Forlangare
Forlangare kan anvandas for att forlanga 70x70 stolpen. Forlangarna finns

tillgéngliga i tre hojder; 750 mm, 1100 mm och 2200 mm. Tillgéngliga i svart (RAL
9011).

9 artiklar

Natpanel

Paneler finns tillgangligt i tre hojder och sex bredder. Panelen ar lackerad i
standardfarg ljusgra (RAL 9018), men kan &ven anpassas efter kundens specifika

onskemal.
18 artiklar
=
] - I 'Hornbeslag 90°
A‘ ' - Hornbeslag kan anvdndas nar man faster tva paneler i ett horn, utan stolpe eller i
‘ . [ kombination med den laga typen (valfritt) golvfot. (3 st)
. 1 artiklar
' ' Gangjarn 0-90°
»
| Gangjarn gor det majligt att vinkla panelen upp till 90°. (2 delar)
1 artiklar
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